
 

 

 

 

Távirányítású etetőhajó 

Használati útmutató 
 
 
 

Típus: Lucky F02 
  



Termékjellemzők bemutatása: 

♦ Tartós anyag 

A hajótest ABS mérnöki műanyagból készült, amely mérgezés- és szagmentes. Egyesíti a 
szívósságot, a keménységet és a merevséget, ezáltal rendkívüli ütésállóságot és kopásállóságot 
biztosít. Nem használódik el könnyen, erős karcolásállósággal bír, hosszú távú használat során 
is megőrzi újszerű megjelenését, és kiváló ellenállást tanúsít a vegyi szennyeződésekkel 
szemben, ami még könnyebbé teszi a tisztítását! 

♦ Digitális automatikus hangolás 

A dedikált áramkör és a dedikált digitális automatikus frekvencia-hangolású távirányító rendszer 
teljesen kiküszöböli az olyan problémákat, mint a több hajó egyidejű üzemeltetése során fellépő 
kölcsönös interferencia, a rövid távirányító-hatótávolság, valamint az irányításvesztés miatti 
nehézkes hajókimentés! 

♦ Magas fokú biztonság 

Az egytestű, áramvonalas kialakítás a teljes körű vízálló kezeléssel kombinálva hatékonyan 
megakadályozza a víz beszivárgását vagy szivárgását. 

♦ Könnyű használat 
Az alacsony zajszint, az alacsony energiafogyasztás, a felhasználóbarát kezelhetőség, az erős 

stabilitás és a fokozatmentes sebességszabályozás lehetővé teszi a zökkenőmentes előre- és 

hátramenetet, valamint a fürge és könnyed balra-jobbra kanyarodást! 

Tartozékok: 

♦ Akkumulátor 
Tápellátás: 30 000 AH karbantartást nem igénylő akkumulátor, amely több mint 3 órás 

folyamatos működésre képes. 

♦ Navigációs fény 
A navigációs fények segítenek a horgászoknak pontosan érzékelni a haladási irányt az éjszakai 

működés során, miközben a halak vonzására is szolgálnak. 

♦ Távirányító 

Távirányító hatótávolsága ★★★★★ 

Hajótest 
Működés: Előremenet, hátramenet, balra/jobbra kanyarodás, etetőanyag szórása, zsinór 

behúzása és kioldása. A vezérlés gyorsan reagál és precíz. 

♦ A hajótest felépítése 
 



   

 

♦ A távirányító gombjainak funkciói 
 

(A kézreálló egykezes távirányító ábráján található jelölések pontos magyarázata): 

A: Előremenet 

B: Kanyarodás balra 

C: Kanyarodás jobbra 

D: Hátramenet 

E: Etetőanyag-tartály nyitása 

F: Lassítás 

G: Gyorsítás 

H: Etetőanyag-tartály nyitása 

I: Első lámpa kapcsolója 

J: Bekapcsolás-jelző / Töltöttség-jelző 

K: Tempomat 

L: Mágneses töltőport 

M: Joystick 

N: Főkapcsoló (Be-/kikapcsoló) 

 

A távirányító és a hajótest gyárilag párosítva van. Egyszerűen kapcsolja be a készüléket, majd tolja el 
a joysticket a hajó azonnali vezérléséhez 

 

♦ Normál távirányítási mód 

Használja a távirányító joystickját az etetőhajó vezérléséhez: mozgatás előre/hátra és kanyarodás 

balra/jobbra.: 

 

♦ Tempomat mód: 
Miközben a távirányítású hajó a joystick segítségével előre vagy hátra halad, nyomja meg 

egyszer a távirányító tetején található Tempomat gombot, majd engedje el a joysticket. A 

hajó fenntartja az aktuálisan beállított sebességet. A sebesség beállításához nyomja meg a 

„+” vagy „-” gombot. 3 állítható sebességfokozat érhető el: Alacsony (Low), Közepes 

(Medium) és Maximális (Maximum). 

A tempomat kikapcsolásához tolja el a joysticket bármely irányba, vagy nyomja meg ismét a 

távirányító tetején lévő Tempomat gombot. 

♦ Távirányító. 

 A távirányító beépített 800 mAh-s lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. Ez az akkumulátor újra 

feltölthető a többszöri használat érdekében. 



♦ Töltésjelző: 

A távirányító jelzőfényei az alábbiak szerint működnek: 

 
Töltés közben: A jelzőfény folyamatosan pirosan világít. 
Teljesen feltöltve: A piros fény kialszik. 
Működés közben (bekapcsolt állapotban): A működésjelző kéken világít. 
Alacsony akkumulátorszint: A kék működésjelző kialszik. 
 

Az etetőhajó esetében: 

Töltési állapot: A töltő jelzőfénye pirosan világít, miközben az akkumulátor töltődik, és 

zöldre vált, ha teljesen feltöltődött.. 

Az akkumulátor szintjének ellenőrzése: Miután az akkumulátort megfelelően 

csatlakoztatta, kapcsolja be az etetőhajó főkapcsolóját. Ezt követően a fennmaradó 

akkumulátor-töltöttséget az akkumulátorszint-kijelzőn tekintheti meg. 

Karbantartás: 

♦ Töltés: 

Ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy 1-2 havonta végezzen el 

egy teljes feltöltési és lemerítési ciklust mind az etetőhajón, mind a távirányítón, az 
akkumulátor optimális állapotának és a termék élettartamának megőrzése érdekében. 

♦ Hajócsavar: 

Minden használat után ellenőrizze a motor propellerét (hajócsavarját), hogy nincs-e rajta 

rátekeredett törmelék (például hínár vagy horgászzsinór) 

♦ Hajótest: 

1. Használat után mindig törölje szárazra a hajótestet, hogy tiszta és nedvességmentes 
maradjon. 

2. Ne tárolja az etetőhajót maró hatású folyadékokkal vagy anyagokkal együtt. 

3. Tartsa távol az etetőhajót a magas hőmérsékletű tárgyaktól. 

4 Ha nem használja, tárolja az etetőhajót a mellékelt hordtáskában, hogy megvédje a portól. 



 


