
 

Lucky FGT03 GPS etetőhajó 

Használati útmutató 
 

 

 
 

[ FGT03 ] 



1. A termék bemutatása 
Ez a GPS etetőhajó rendszer két fő komponensből áll: egy kétkaros (joystingos) távirányítóból és 

magából az etetőhajóból. A távirányító beépített, csúcskategóriás Lucky pontmátrixos halradar 

funkcióval van felszerelve. 
 

 

2. A hajótest bemutatása 
 

Bekapcsológomb (Power Button): Röviden megnyomva be- és kikapcsolja az etetőhajót. 

Etetőanyag-tartály (Feed Compartment): Nyomja meg röviden a távirányítón az E vagy F gombot (bizonyos 

modelleken L vagy R gomb) a tartály hátrafelé történő nyitásához/ürítéséhez. Kérjük, használja 

elővigyázatosan. 

Töltöttségjelző fények (Power Indicator Lights): A hajó aktuális akkumulátorszintjét mutatják. Három zöld 

és egy piros lámpa található a hajón. Ha már csak a piros lámpa világít, az alacsony töltöttséget jelez – 

ilyenkor kérjük, mielőbb töltse fel az akkumulátort. 

3. A távirányító gombjai és funkciói 

Be-/Kikapcsoló gomb: Be- vagy kikapcsolja a távirányítót. Bekapcsolt állapotban a jobb oldali jelzőfény világít. 



Irányítókarok (Joystick): A hajó bal és jobb oldali motorjait vezérlik. A karok előretolásával a hajó előrefelé halad.  

M gomb: Rövid gombnyomás: Visszalépés az előző menübe. 

Az M és az OK gomb egyidejű, 2 másodpercig tartó nyomva tartása: Kalibrálja az elektronikus iránytűt. 

“ ” (Mégse) gomb: Röviden megnyomva leállítja/törli az Automatikus visszatérést (Egygombos hazatérés) vagy a Tempomatot. 

P gomb: 2 másodpercig nyomva tartva párosítja a távirányítót a hajóval. 

“ ”gomb: Rövid gombnyomás: Be- és kikapcsolja az éjszakai navigációs fényt. 

3 másodpercig nyomva tartva: Be- vagy kikapcsolja a „Jelvesztés esetén automatikus visszatérés” funkciót (alapértelmezés 

szerint ez be van kapcsolva).. 

L gomb: Röviden megnyomva kinyitja/kiüríti a bal oldali tartályt.  

R gomb: Röviden megnyomva kinyitja/kiüríti a jobb oldali tartályt. 

Fel (Up) gomb: 3 másodpercig nyomva tartva: Bekapcsolja a Tempomatot (sebességtartó automatikát).  
Rövid gombnyomás (bekapcsolt Tempomatnál): Növeli a hajó sebességét. 

Le (Down) gomb: Rövid gombnyomás (bekapcsolt Tempomatnál) csökkenti a hajó sebességét. 

O (Menü) gomb: Megnyitja a Horgászhelyek menüt. 

S (Save/Mentés) gomb: Elmenti a Kezdőpontot (Home Point) vagy a Horgászhelyet (Fishing Spot). 

D (Delete/Törlés) gomb: Töröl egy elmentett Horgászhelyet. 

N (Navigate/Navigálás) gomb: Elindítja a navigálást a Kezdőpontra vagy egy adott Horgászhelyre  

4. A Kezdőpont (Home Point) beállítása 
A halradar képernyőjén nyomja meg az O gombot a Horgászhelyek menü megnyitásához. 

 

A menüben a Fel és Le gombokkal választhat ki egy sorszámot. 

A radar képernyőjén, amikor a műholdkapcsolat megfelelő (van GPS jel), nyomja meg az S gombot a 
Kezdőpont mentéséhez. (Megjegyzés: A NO0 mindig a Kezdőpontot jelöli, míg a NO1-től NO27-ig a normál 
horgászhelyeket választhatja). Egy korábban mentett Kezdőpont vagy horgászhely törléséhez nyomja meg 
a D gombot. 

 

Egy kívánt horgászhely kiválasztása után nyomja meg az N gombot. Ezzel a rendszer kilép a menüből, 
és a hajó automatikusan elindul a kiválasztott pontra. 



5. Horgászhelyek kezelése 
A főképernyőn nyomja meg röviden az O gombot a Horgászhelyek menübe lépéshez. A sorszámok melletti 
jelölőnégyzet (pipa) azt jelzi, hogy az adott pontra már mentettek el koordinátát. Ha a Kezdőpont (NO0) még nincs 
megadva, a rendszer figyelmezteti Önt, hogy állítsa be. 
 

Horgászhely mentése: Irányítsa a hajót a kívánt vízterületre. A Fel/Le gombokkal válasszon ki egy sorszámot, majd 

röviden nyomja meg az S gombot a mentéshez. A rendszer automatikusan visszatér a főképernyőre, és a sorszám 

mellett megjelenik a pipa. 

 

Horgászhely törlése: Válassza ki a célpont sorszámát a Fel/Le gombokkal, majd röviden nyomja meg a D gombot. A 

pipa eltűnik. 

 

Navigálás egy ponthoz: A sorszám kiválasztása után nyomja meg az N gombot. A hajó elindul a cél felé. (Az M 

gomb rövid megnyomásával visszatérhet az előző képernyőre). 

Tipp: Ha kiválaszt egy már kipipált horgászhelyet és megnyomja az OK gombot, a képernyőn megjelenik a pont és 

a Kezdőpont közötti távolság, illetve az egymáshoz viszonyított elhelyezkedésük. 

6. GPS Automatikus visszatérés és Tempomat 
Kézi navigáció (Manual Setup): A Horgászhelyek menüben egy pont vagy a Kezdőpont kiválasztása után az N 

gomb megnyomásával a hajó automatikusan a célra navigál. 

 

Jelvesztés esetén visszatérés: Ha a hajó és a távirányító között a kapcsolat 3 percnél 

tovább megszakad (pl. lemerül a távirányító vagy elmegy a jel), a hajó automatikusan 

visszatér a Kezdőpontra, a távirányító pedig riasztást ad (ha van benne áram). 
 

Hatótávolság elhagyásakor visszatérés: Ha a hajó több mint 500 méterre eltávolodik a 

távirányítótól (és a bekapcsolás óta eltelt legalább 5 perc), automatikusan visszatér a 

Kezdőpontra. Amikor a távolságjelző villogni kezd a képernyőn, az azt jelenti, hogy a 

visszatérési folyamat elindult. 



Alacsony töltöttség esetén visszatérés: Ha a hajó akkumulátora kritikusan alacsony 

szintre csökken, a hajó fényei figyelmeztetésként villogni kezdenek, és a hajó 

automatikusan elindul a Kezdőpont felé (a távirányító is riasztást ad).  

 

Tempomat (Sebességtartó automatika): Tartsa nyomva a Fel gombot 3 

másodpercig. A hajó ezután automatikusan, egyenletes sebességgel halad 

előre. A Fel gomb rövid nyomásával gyorsíthat, a Le gomb rövid nyomásával 

lassíthat. A kikapcsoláshoz nyomja meg a [ ] (Mégse) gombot. 

7. A Halradar (Képernyő) használati utasítása 
Menüválasztó felület: A bekapcsolás után, a logó megjelenését követően belép a Főmenübe. A Fel és Le 

gombokkal navigálhat a menüpontok között. Az OK gombbal hagyhatja jóvá a választást. A Vissza gombbal léphet 

vissza. 

 

Főképernyő: Ez az aktív, működési felület (ahol a radar és a GPS adatok látszanak). 

Nyelv beállítása (Language Settings): A Főmenüben válassza ki a nyelvi beállításokat, nyomja meg az OK-
t, majd a Fel/Le gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet. 

 



Paraméterek beállítása (Parameter Settings): A Főmenüben kiválasztva az OK gombbal léphet be. A 
beállítások módosítása után a Vissza gombbal léphet ki. A változtatások érvényesítéséhez érdemes 
újraindítani a készüléket. 

 

(1) Érzékenység (Sensitivity 10%-100%): A zavaros víz vagy a hordalék okozta téves jelek szűrésére szolgál. Ha sok a 
hal (vagy a zavaró tényező), csökkentse az érzékenységet, tiszta vízben növelheti. A Bal/Jobb gombokkal állítható. 
 

(2) Mélységtartomány (Depth Layer): A képernyőn megjelenített alsó és felső vízréteg határait állítja be (1-45m). Az 
OK gombbal válthat Kézi és Automatikus mód között. Kézi módban a Fel/Le gombokkal választja ki a határt, a 
Bal/Jobb gombokkal módosítja az értéket.  

 
(3) Halriasztás (Fish Alarm): Hangjelzést ad hal észlelésekor. Választható opciók: Ki (Off), Csak nagy 
hal (Large Fish Only), Közepes és nagy hal, Minden méret (All Fish Sizes). A kis halat egy rövid, a 
nagyot három hangos sípolás jelzi. 



(4) Hal ikon (Fish Icon): Bekapcsolt (On) állapotban hal formájú ikont és mélységadatot mutat. Kikapcsolt (Off) 

állapotban csak sirály formájú ikonokat (vagy nyers radarjelet) jelenít meg. 

 

(5) Alacsony akkumulátorszint riasztás (Low Battery Alarm): Beállítható, hogy a távirányító milyen 

feszültségszintnél figyelmeztessen a merülésre. (Pl: 4.1V = Tele akkumulátor, 3.6V = Lemerült). 

 

 

(6) Mélységriasztás (Depth Alarm): Riaszt, ha a vízmélység egy megadott érték alá csökken (sekély víz 

figyelmeztetés). A Bal/Jobb gombokkal 1 és 45 méter között állítható. 

(7) Mértékegységek (Unit Settings): A mélység (Méter / Láb) és a hőmérséklet (Celsius / Fahrenheit) 

mértékegységeinek beállítása. 



(8) Kijelző fényereje (Backlight Brightness): 10% és 100% között állítható a Bal/Jobb gombokkal. Az OK 

gombbal az Éjszakai mód (Night Mode) kapcsolható be/ki. 

(9) Képfrissítési sebesség (Chart speed): A radar képének gördülési sebessége (Leglassabbtól a 
Leggyorsabbig 5 fokozatban). 

(10) Gyári beállítások (Default setting): Visszaállítja a rendszert az eredeti gyári állapotba. Válassza a "Yes" 
(Igen) opciót, majd nyomja meg az OK-t a végrehajtáshoz. 



Műszaki adatok és tartozékok 
 

 

Tartozékok:  

Etetőhajó, Távirányító (beépített halradarral), Használati útmutató. 

 

Gyártó: 

 


