
PoLivinil-alkohol (PVA) felhasználása a horgászati 

csalianyagok gyártása során, 

Kapásjelző eszköz fejlesztése 

GINOP- 212-8-1-4-16-2017-00206 
(„A horgászfogások hatékonyságát növelő innovatív termékfejlesztések az Energofish Kft. marcali 

telephelyén”) 

 
 

PVA 

Bevezetés 

 

Európai szinten egy olyan irányvonal van kialakulóban (ami alapvetően törvényi előírásokat betartó 

magatartás), hogy a termék minél több etetőanyag összetevője természetes és egészséges alapanyag 

legyen.   

Az Energofish Kft. fejlesztői és technikusai a projekt első szakaszában azon anyagok kiválasztását és 

beszerzését valósították meg, melyek felhasználásával olyan mixeket készítése vált lehetővé, amelyek a 

gyors lebomlást és csalogató hatást biztosítanak.   

Figyelembe kellett venni az édesvízi halak táplálkozását, hogy mi az az anyag, szín, íz, ami a legjobban 

eredményt hozza. A tesztek alapján egyértelműen kiderült, hogy a keveréknek nagy mennyiségben kell 
tartalmaznia kukorica termékeket és azok származékait. A keszegfélék a kendermagot előszeretettel 

fogyasztják, ezért ez sem maradhatott ki a kísérleti keverékekből. A nagyhalas horgászatoknál használt 

magok között kiemelkedő eredményt hozott, a durvára darált tigrismogyoró.  

A magokat különböző természetes aromákkal ízesítették technikusaink, eltérő technológiával (szárítás, 

párolás, roppantás) különböző mixeket állítottak elő.   

Kiváló eredményeket hozott a halliszttel való dúsítás, kiemelkedő szelektáló hatás volt tapasztalható. A 
felszálló szemcséket a vízoszlopban erősítik a csalogató hatást, ezt darált, puffasztott magvak és liftező 

morzsák képezték.  

A különböző keverékek horog mellé juttatását vízben oldódó PVA anyagok (polivinilalkohol, nedvesség 
hatására feloldódó anyag) felhasználásával lehet megoldani. A PVA elemi szálas, térhálós, szilárd és 

síkfóliás formában található meg a kereskedelemben.   

A piaci információk begyűjtése során egyértelművé vált, hogy a hálóanyagok terén várható a 
legnagyobb felhasználás, a különböző iparágak azonban legkevésbé használják ezt az anyagot.   

A fejlesztések első szakaszában az Energofish Kft. szakembergárdája olyan speciális hálószemcse 

eloszlást fejlesztett ki, mely használatával a különböző mixek optimálisan összepréselhetők és a vízben 
történő szétrobbanásuk során a legjobb csalogató hatást érik el. A különböző halmazállapotú keverékek 



és eltérő szemcsenagyságú és erősségű PVA alapanyagok felhasználásával a gépesítés kidolgozásában 

az Energofish Kft szakemberei elkezdték az egyedi gépsor részleteinek kidolgozását és részegységeinek 

összeszerelését.   

A horgászati etetőanyagokra ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint bármely más állati 

takarmányozásra alkalmas anyagra, tápra, táplálék kiegészítőre. A megfelelő szakmai háttér biztosítása 

érdekében létrejött az Energofish Kft. és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Akvakultúra és 
Környezetbiztonsági Intézete között egy a szoros szakmai együttműködés.   

  

Anyag és módszer 

 

A polivinil-alkohol vízben oldható és biológiailag lebontható polimer. Az oldékonyság a 

polimerizációfoktól és a hőmérséklettől függ. Minél több molekulaegység kapcsolódik, annál kevésbé 
oldódik. Tömény, hideg vizes oldatban gélszerű tulajdonságú, de 100°C fölött elbomlik. Antisztatikus, 

elektromosan nem feltöltődő film készíthető belőle. Rugalmatlan, erős szál húzható belőle.   

A polivinil-alkoholból (PVA) készült hálók, zacskók, kötelek a mai környezettudatos fejlesztési irányokba 

tökéletesen beleillik, illetve a fentebb említett tulajdonságai miatt a horgászati megoldásokhoz 

tökéletesen megfelel.  

A fizikai tulajdonságai mellett a legfontosabb ismérve, hogy biológiailag tökéletesen lebomlik és ezalatt 

semmi toxikus, vagy káros anyag nem keletkezik. A halak és egyéb vízi élőlények, növények 

szervezetében nem akkumulálódik. A vinil-polimerek közül az egyetlen ismert a PVA, amit 

mikroorganizmusok is képesek mineralizálni.  

Ezen tulajdonságai mellett, számunkra másik igen fontos tulajdonsága, hogy olcsón beszerezhető 

alapanyagról van szó és a kedvező fizikai és kémiai tulajdonságai miatt nagyon könnyű vele dolgozni, 

ezért nem igényel vegyipari szaktudást, ami szintén anyagilag rentábilissá teszi ezen anyag használatát. 
A fejlesztett környezetbarát csali egy PVA hálóba töltött száraz etetőanyag granulátum, „PVA bomba”. 

Ez a fajta etetési megoldás főleg a könnyűszerelékes horgászok számára nyújt hasznos és eredményes 
etetési megoldást. Itt, mint minden más etetésnél, megvalósítható szelektáló, helyben tartó és úgy 

nevezett ráetetés is. Természetesen ezek között a különbséget a bejuttatott etetőanyag mennyisége, 

illetve minősége okozza.  

 

 

Kutatási eredmény PVA:  

A kifejlesztett termékcsalád a horgászat eredményességének nagy fokú növelése mellett, hozzájárult a vizeink 

tisztaságának megőrzéséhez. Sem a PVA burkolat, sem az abba töltött etetőanyag nem tartalmaz toxikus, illetve 



nem lebomló anyagok, így nem okoz szennyező terhelést a vizeknek és a benne található élőlényeknek. Jelen 

terméket az értékesítési adatok alapján a horgászok is előszeretettel használják, ez arra ösztönöz minket, hogy a 

PVA technológiát tovább fejlesszük és egy teljes termékcsaládok építsünk rá, ezáltal arra sarkalva az embereket, 

hogy leváltsák az összes olyan terméket, amely akár kis mértékben is szennyezi a környezetet.  

 

 

 

 

Kapásjelző 

A kiválasztott anyagok és technológiák részletes bemutatása 

 

Mivel a 

 kapásjelzőnél fontos a minél kisebb súly, alapanyagként a cégnél műanyagot választottunk. Emellett a 
változatos formák, pontos illeszkedő méretek és alakkal záró kötések is kialakításához is előnyös. Ha túl 

rugalmas alapanyagot választok, akkor az alakkal zárás válik nehezebbé, a nagyon rideg anyagoknál 

pedig a kúpos megszorulás nehezebb.  

Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) egy megfelelő alapanyag ezeket a szempontokat figyelembe véve, 

hiszen egy nagy keménységgel, nagy szilárdsággal és jó ütésállósággal rendelkező hőre lágyuló polimer, 

amely mégis rugalmas a butadién hatására.  

Használata -20 és +80 °C között javasolt, amely megfelel a felhasználási környezet időjárásának. 

Fröccsöntéssel jól feldolgozható, és áttetsző változata is van  

Hogy a vízállóságot minél biztosabban elérjük, használható valamilyen tömítés is az alaptest részeinek 
kapcsolódásakor. Ilyen lehet például egy gumigyűrű vagy gumiborítás. 

Technológiaként fröccsöntést választottunk, amely ideális bonyolult polimer alakzatok kialakítására. A 
tervezés folyamán ennek a szempontjainak a szem előtt tartására figyelni kell. Így fontos szempont a 

tervezés folyamán a nagyjából egyenletes falvastagságok megtartása, és hogy minél egyszerűbben 

lehessen kivitelezni a kapásjelző testéhez tartozó fröccsöntőszerszámok kialakítását is  

Ragasztásnál olyan polimert is jól ragasztó ragasztóra van szükség, amely minél tartósabb. Nem kell 

vízállónak lennie, és nagy igénybevétel sem fogja érni. Nem kell extrém hőt elviselnie, viszont a kültéri 

használatból eredően 0° alatti hőmérsékleteket igen. Az ABS műanyagokat igen nehéz ragasztani, kevés 

típusú ragasztó megfelelő hozzájuk. Azok a típusúak jók hozzá, amelyeket kifejezetten kemény 

ragasztókhoz fejlesztettek ki, ilyen pl. A Technikoll R-327-es ABS-hez való ragasztója, amely egy 

egykomponensű, kemény PVC-ragasztó, kötési ideje 12 óra.  

 

Kiválasztott anyagok és technológiák részletes bemutatása: 

 

Mivel a kapásjelző burkolatánál fontos a minél kisebb súly, alapanyagként a cégnél műanyagot 

választottunk. Emellett a változatos formák, pontos illeszkedő méretek és alakkal záró kötések is 



kialakításához is előnyös. Ha túl rugalmas alapanyagot választok, akkor az alakkal zárás válik nehezebbé, 

a nagyon rideg anyagoknál pedig a kúpos megszorulás nehezebb.  

Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) egy megfelelő alapanyag ezeket a szempontokat figyelembe véve, 
hiszen egy nagy keménységgel, nagy szilárdsággal és jó ütésállósággal rendelkező hőre lágyuló polimer, 

amely mégis rugalmas a butadién hatására.  

Használata -20 és +80 °C között javasolt, amely megfelel a felhasználási környezet időjárásának. 

Fröccsöntéssel jól feldolgozható, és áttetsző változata is van  

Hogy a vízállóságot minél biztosabban elérjük, használható valamilyen tömítés is az alaptest részeinek 

kapcsolódásakor. Ilyen lehet például egy gumigyűrű vagy gumiborítás. 

Technológiaként fröccsöntést választottunk, amely ideális bonyolult polimer alakzatok kialakítására. A 

tervezés folyamán ennek a szempontjainak a szem előtt tartására figyelni kell. Így fontos szempont a 

tervezés folyamán a nagyjából egyenletes falvastagságok megtartása, és hogy minél egyszerűbben 
lehessen kivitelezni a kapásjelzőhöz tartozó fröccsöntőszerszámok kialakítását is [25.]. 

Ragasztásnál olyan polimert is jól ragasztó ragasztóra van szükség, amely minél tartósabb. Nem kell 

vízállónak lennie, és nagy igénybevétel sem fogja érni. Nem kell extrém hőt elviselnie, viszont a kültéri 

használatból eredően 0° alatti hőmérsékleteket igen. Az ABS műanyagokat igen nehéz ragasztani, kevés 

típusú ragasztó megfelelő hozzájuk. Azok a típusúak jók hozzá, amelyeket kifejezetten kemény 
ragasztókhoz fejlesztettek ki, ilyen pl. A Technikoll R-327-es ABS-hez való ragasztója, amely egy 

egykomponensű, kemény PVC-ragasztó, kötési ideje 12 óra.  

 

A legjobb egy termékjavaslat kiválasztása: 

 

A három továbbfejlesztésünk végül azokból az ötletrajzokból alakult ki, amelyeknek a formájában a 

legtöbb fantáziát láttuk, csak a megjelenést figyelembe véve. A második kiválasztásnál már több 
szempont is felmerül.  

Azok a szempontok, amelyek már ezeknél a kezdeti fázisban lévő koncepcióknál is elemezhetőek, főleg 

formai és külsőleges követelmények voltak, mivel a továbbfejlesztéseink igen hasonlóak. Mindegyik 
hengeres alapforma, helyenként belevitt játékos ívekkel. A belső kialakítást a funkcionális elvárásoknak 

megfelelően mindnél meg lehet oldani, így azokat a szempontokat választottuk, amelyek egyértelműen 
elkülönülnek a különböző koncepcióknál. 

• (Újszerűség: mennyire újdonság a konkurenciához, vagy hasonló horgásztermékekhez 
képest?) Ez jelen helyzetben egy zárójeles szempontnak felel meg, a konkurens 
termékekhez képest mindhárom koncepció nagymértékben újszerű. 

• Áramvonalasság: Minél inkább simuljon a horgászbot vonalához. 
• Lekerekített, ívelt formák: Ne tudjon elakadni benne a damil 
• Illeszkedés a környezetbe: Mennyire passzol a termék formája a horgászbot és a többi 

horgászfelszerelés design-jához? 
• Térfogat-kihasználás: Mennyire lehet úgy beleilleszteni a befoglalandó alkatrészeket, hogy 

minél kevesebb térfogat maradjon kihasználatlanul a testben – azaz melyikkel lehet 
kisebb méretet elérni. Ezt pl. a hengeres formák segítik elő. 

• Profi felszerelés hatását keltse: A formára ránézve megbízhatóságot és strapabíróságot 
sugározzon. 

•  



Egyszerűség: Minél egyszerűbb a kapásjelző alapformája, annál könnyebb kialakítani benne a 
belső 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutatási eredmény  

Eredmények és következtetések 

 

 

 

 

 

A végleges termékkoncepció bemutatása: 

 

A kapásjelzők horgászbotra való rögzítése egyedi kúpos megszorulással történik. Egy hengeres 

műanyagtest felső részére egy bevágást ejtünk, amely a test egyik vége felé teljesen kifut. Ennek a belső 
oldalain szimmetrikusan fogak helyezkednek el 

Egy szintén műanyagból készült gyűrű kerül köré, ez a magyarázó ábrákon narancssárga színnel van 

jelölve. A spicc az alaptest alján lévő mélyedésbe illeszkedik, a testhez a gyűrű szorítja oda. 



A gyűrű akkor mozgatható hosszanti irányban, ha az ujjainkkal kétoldalról összeszorítjuk. Ilyenkor 

csúsztatható a testen, egészen addig amíg el nem kezd megszorulni a spicc kúpos formáján. Amint 

elengedjük és az összeszorítás megszűnik, a gyűrű két oldala kifelé nyílik, ezzel megszorulva a fogakon. 

A fogak és a gyűrű rászorulása a spicc kúpos kialakítására biztosítja a stabil rögzítést.  

 

 

 

 

 

 

 

 


